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SRH1540
Fones de ouvido fechados premium
·	Desempenho acústico superior com palco amplo e agudos  
	 estendidos nítidos, além de graves encorpados 
·	O design com earcups tipo concha, voltado para trás,  
	 proporciona ajuste confortável sobre as orelhas e reduz os  
	 ruídos externos
·	Tiara de frame duplo leve e resistente, fabricada em  
	 alumínio aeronáutico e aço de fibra de carbono para  
	 máxima durabilidade

SRH1840
Masterização e audição crítica
Performance acústica sem igual com drivers de 40mm 
de neodímio que oferecem agudos suaves e graves 
precisos. Desenvolvido com materiais premium  
e engenharia precisa, o SRH1840 oferece arco de frame 
duplo leve e resistente fabricado em alumínio e aço 
inoxidável para máxima durabilidade.

SRH1440
Fones de ouvido profissionais
de fundo aberto
Total espectro de áudio, com graves ricos e controlados,  
e agudos detalhados, em um design elegante e atraente.  
A tiara de cabeça premium com estrutura de aço  
e acolchoada garante horas de conforto de audição.

SRH940
Monitoração profissional
Projetado para engenheiros de áudio, profissionais de estúdio 
e outros profissionais do áudio, o SRH940 proporciona 
resposta precisa em todo o espectro de áudio, garantindo 
agudos precisos e graves fortes e encorpados. A resposta 
superior proporciona mínima distorção e o design das 
conchas leves e dobráveis oferecem conforto e portabilidade 
superiores.

SRH840
Monitoração profissional
Com drivers dinâmicos de neodímio com 40mm de diâmetro 
ajustados com máxima precisão para garantir graves 
intensos, médios claros e o máximo em agudos, o SRH840 
é ideal para quem procura o que há de mais preciso em 
fones para monitoração. O projeto das cápsulas tipo concha 
proporciona ajuste confortável à cabeça e às orelhas, 
reduzindo os ruídos externos.

SRH440
Estúdio profissional
Projetado para proporcionar reprodução de áudio precisa  
e extremo conforto com cápsulas em formato de concha 
móveis e autoajustáveis, o SRH440 oferece qualidade de 
áudio profissional e muito conforto. Ideal para gravação  
e monitoração.

HEADPHONES

O SOM PERFEITO
E PRECISO.
Projetados para suportar o rigor do uso diário, os Fones de Ouvido Shure são 
fabricados com os mesmos padrões de qualidade e confiabilidade que tornaram  
a Shure líder em áudio profissional em seus mais de 90 anos de história.

SRH240A
Qualidade profissional
Com graves cheios e agudos detalhados, o SRH240A é ideal 
para uma reprodução vívida em praticamente qualquer 
tipo de aparelho sonoro. O projeto das cápsulas tipo concha 
proporciona ajuste confortável à cabeça e às orelhas, 
reduzindo os ruídos externos.

SRH144
Fones de ouvido portáteis
Os fones de ouvido semiabertos SRH144 oferecem 
áudio de faixa estendida com resposta de alta 
frequência aprimorada em design confortável sobre  
a orelha. Design semiaberto que oferece reprodução 
de som natural.

SRH145/m+
Fones de ouvido portáteis
Os fones de ouvido portáteis SRH145/m+ oferecem graves 
profundos e encorpados em áudio full range e design sobre 
a orelha leve e confortável. A estrutura fechada oferece 
isolamento de ruídos externos, e os protetores auriculares 
ajustáveis garantem conforto prolongado e ajuste 
ergonômico.

SRH550DJ
DJ profissional
O SRH550DJ garante áudio full range de alta qualidade, 
muito conforto e máxima durabilidade para uso de DJs  
e profissionalmente. Drivers dinâmicos garantem graves 
fortes, e o projeto das conchas com espuma e giro de 90º 
permitem fixação versátil e confortável.

SRH750DJ
DJ profissional
O SRH750DJ tem drivers dinâmicos de neodímio com 50mm 
de diâmetro, garantindo graves fortes e envolventes e agudos 
precisos e altos. As conchas que giram em 90º fazem do 
SRH750DJ a escolha perfeita para atender às demandas de 
monitoração e mixagem de DJ profissionais.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS HEADPHONES

Modelo SRH144 SRH145/m+ SRH240A SRH440 SRH550DJ SRH750DJ SRH840 SRH940 SRH1440 SRH1540 SRH1840

Uso

Projetado para 
ouvir deta-
lhadamente 
enquanto se 

anda

Projetado 
para ouvir 

atentamente 
enquanto se 

anda

Ideal para 
ouvir sons 
vívidos em 

quase todos os 
dispositivos

Desenvolvido 
para estúdios 
profissionais  
e domésticos

Projetado para 
mixagens de 
DJ e para o 

deleite pessoal

Projetado para 
mixagens e 

monitoramento 
ao vivo de DJs 
profissionais

Otimizado para 
gravações 

em estúdios 
profissionais

Projetado 
para ouvidos 

críticos, 
monitoramento 
e masterização

Projetado 
para ouvidos 

críticos e para 
masterizar

Desenhado 
para ouvidos 

críticos e para 
monitorar

Desenhado 
para ouvidos 

críticos e para 
masterizar

Especificações

Desenho
Semiaberto, 

Supra-
auricular

Fechado, 
Supra-

auricular

Fechado, Cir-
cum-auricular 

(ou concha)

Fechado, Cir-
cum-auricular 

(ou concha)

Fechado, 
Supra-

auricular

Fechado, Cir-
cum-auricular 

(ou concha)

Fechado, Cir-
cum-auricular 
(ou concha)

Fechado, Cir-
cum-auricular 

(ou concha)

Aberto, Cir-
cum-auricular 

(ou concha)

Fechado, Cir-
cum-auricular 
(ou concha)

Aberto Cir-
cum-auricular 
(ou concha)

Driver

36mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

36mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

50mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

50mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

40mm 
dinâmico, 

magneto de 
neodímio

Sensibilidade  
(1 kHz) 96 dB/mW 100 dB/mW 107 dB/mW 105 dB/mW 109 dB/mW 106 dB/mW 102 dB/mW 100 dB/mW 101 dB/mW 99 dB/mW 96 dB/mW

Impedância 
(nominal  
1 kHz)

34 Ω 34 Ω 38 Ω 44 Ω 32 Ω 32 Ω 44 Ω 42 Ω 37 Ω 46 Ω 65 Ω

Potência máx. 
de entrada  
(1 kHz)

200 mW 200 mW 500 mW 500 mW 3000 mW 3000 mW 1000 mW 1000 mW 1000 mW 1000 mW 1000 mW

Amplitude de 
frequência 30 Hz – 20 kHz 25 Hz – 18 kHz 20 Hz – 20 kHz 10 Hz – 22 kHz 5 Hz – 22 kHz 5 Hz – 30 kHz 5 Hz – 25 kHz 5 Hz – 30 kHz 15 Hz – 27 kHz 5 Hz – 25 kHz 10 Hz – 30 kHz

Peso líquido 
(sem o cabo) 0,33 lb (150 g) 0,33 lb (150 g) 0,52 lb (238 g) 0,69 lb (311 g) 0,52 lb (235 g) 0,64 lb (291 g) 0,82 lb (372 g) 0,71 lb (322 g) 0,76 lb (343 g) 0,63 lb (286 g) 0,59 lb (268 g)

Portáteis Estúdio Premium

Vendas: vendas@shure.com
Relações Públicas: relacoespublicas@shure.com
Suporte: suporte@shure.com
Serviço: servico@shure.com

www.shurebrasil.com


